
 

www.gronet.ru 

 

Спецификация – защищённый планшет Gronet CI-R16W16H 

           

 

 

                                               

                                   

 

  



 

www.gronet.ru 

Спецификация 
  

  

Процессор Intel Cherry Trail Z8350      

ОС Windows 10 Pro 64 без ключа   

ЖК-дисплей 10,1-дюймовый сенсорный экран с разрешением 1280х800 400 
нит   

Оперативная память 4G DDR3L   

Flash 64 ГБ   

Wi-Fi Двухдиапазонный Wi-Fi 802.11 (a / b / g / n) 2,4 G / 5 G    

Камера Front2.0MP，Rear5.0MP AF   

Bluetooth BT4.2   

Аккумулятор 3,7 В/10 000 мАч съемная батарея   

Микрофон Встроенный динамик 8Ом/0,8 Вт x 1   

Датчик G-сенсор   

Модуль 4G LTE 

FDD LTE: Band 1, Band 2, Band 3,Band 4, Band 5, Band 7, Band 8, 
Band 20 
WCDMA/HSDPA/HSUPA/HSPA+: Band 1, Band 2, Band 5, Band 8 
GSM/GPRS/EDGE: 850 MHz/900 
MHz/1800 MHz/1900 MHz 

  

GPS U-BLOX NEO-7   

Ремни Растяжимый ремень на задней панели корпуса, удобно держать  

Слот для карт памяти TF Поддерживает SDHC/SDXC   

Разъем USB USB 2.0*1(micro usb)    USB2.0*1 (typeA)  

Разъем для наушников ∮стандартный порт для наушников 3,5 мм   
   

DB9 UART 1 (RS232) TTL*1  

Разъем HDMI Micro HDMI 1.4a   

Размеры и вес 280.4 x 187 x 26.6мм, 1014гр  

  
Дополнительно     

Доступ к операционной 
системе 

Windows 10  Home   OS   

Windows 10  Pro   OS   

Windows 10   IOT  Enterprise (Z8350)   

NFC поддержка 13.56 мГц NFC   

Отпечаток пальца SA-FC01A04-513-A0 (goodixIC)   

Авиационный порт *1 (встроенная небольшая плата по индивидуальному заказу 
клиента)   

1D сканер штрих-кодов MOTO модуль SE655   

2D сканер штрих-кодов Honeywell модуль N3680   
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                                  Аксессуары 

Дополнительная ручка     

Дополнительные ремни для 
рук     

Кожаный чехол     

Плечевой пояс     

Стилус Активный стилус   

Стилус Пассивный стилус  

Автомобильное зарядное 
устройство 

Диапазон входного напряжения постоянного тока 12 В-24 В, выход 
5 В 3 А   

Автомобильный держатель 
EM-VHM16H 

   

Стыковка DC82: 3 * USB-удлинителя, поддержка Ethernet; Вес: 292 г.   

Дополнительный адаптер 100 В переменного тока ~ 240 В, 50 Гц/60 Гц, выход постоянного 
тока 5 В/3 А   

Защитная пленка TP    

Задние бретели   

Дополнительный 
аккумулятор   


